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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

10 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 248 15-02-2024 - ൽ മ�പടി�്

വി.ജി.30 ബി�മിൻ േറാഡ ്ടാറിംഗിന ്ഉപേയാഗി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എൻ. ജയരാജ,്
�ീ. േജാബ ്ൈമ�ിൾ, 
�ീ. �േമാദ ്നാരായൺ, 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ ്റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�-്വിേനാദസ�ാര വ�� ്മ�ി)

(എ)

ബി.എം. ആ�് ബി.സി. ടാറി�ിനായി നാ�റൽ
റ�ർ മി�ഡ് ്ബി�മിൻ ഉപേയാഗി���െകാ��
�േയാജന�ൾ എെ�ാെ�െയ� ്അറിയി�ാേമാ;

(എ) സാധാരണ bitumen െന അേപ�ി� ് NRMB �്
ഉയർ� skid resistance, മിക� road grip,
�ഗമമായ വാഹന േ�� ് application എ�ിവ
ഉ�തിനാൽ അപകട സാധ�ത ഗണ�മായി

�റ�� എ�ാണ ്വിലയി��ിയി��ത.് ഉയർ�
ഇലാ�ികത�ം textile capacity �ം ഉ�തിനാൽ
വളെര നാൾ ഈ�നിൽ��താണ.് ഇവ �ടാെത
വളെര താ� താപസംേവദന �മത�ം ഉ�തിനാൽ
വി��ക�െട സാധ�ത �റ��താണ,് എ�ം
വിലയി��ിയി��.് 

(ബി) വി.ജി.30 ബി�മി�ം എൻ.ആർ.എം.ബി.�ം
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഈ�നിൽ� ്വ�ത�ാസം
വ��ത ്സംബ�ി� ്�ാേയാഗിക അ�ഭവെ�
മാ�ം ആ�യി�ാെത ഐ.ഐ.�ി. േപാ��
വിദ� �ാപന�െളെ�ാ� ്ശാ�ീയ പഠനം
നട��തിന ്നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ബിസി ടാറിംഗ് ���ികൾ� ് VG 30 ഒഴിവാ�ി
NRMB ഉപേയാഗി��ത ് MoRTH (Ministry of
Road Transport and Highways) specification
�കാരമാണ.് ആവശ��� ശാ�ീയ പഠന�ൾ�്
േശഷമാണ ് NRMB ഉപേയാഗി��തിന ് MoRTH
നി�ർഷി�ി��ത.് 

(സി) വി.ജി.30 ബി�മി�ം എൻ.ആർ.എം.ബി.�ം
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഒ� കിേലാമീ�ർ ടാർ െച�ാൻ
നിലവിെല നിര�ിൽ എ� േറ� ്വ�ത�ാസം
ഉ�ാ�െമ� ്അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� കി.മീ നീള�ിൽ േറാഡിൽ ബിസി ���ി

െച�ാൻ (7മീ�ർ വീതി�ം 3 െസ.മീ കന�ി�ം)
NRMB ഉപേയാഗി��തിന ് VG 30േയ�ാൾ
2,97,418.8 �പയാണ ്വ�ത�ാസം വ��ത.് 

(ഡി) വലിയ േറ� ്വ�ത�ാസ�ിൽ എൻ.ആർ.എം.ബി.
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ അതിൽ േചർ�� റ�ർ
സം�ാന�ിെ� �ാേദശിക മാർ��ിൽ നി�്
വാ��ിെ���ം അ�വഴി സം�ാനെ� റ�ർ
കർഷകർ� ്�േയാജനകരമാ��ിെ���ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി)
IRC, MoRTH specification �കാരമാണ്

െപാ�മരാമ� ് ���ികൾ െച�ാനാ�ക.
NRMB ഉപേയാഗി� ് BC ടാറിംഗ് എ�ാണ്
MoRTH നിലവിൽ നി�ർഷി�ി��ത.് 

(ഇ) റ�ർ കർഷകർ� ്സഹായം കി��ിെ��ിൽ വലിയ
�ക െചലവഴി� ്എൻ.ആർ.എം.ബി.

(ഇ) IRC, MoRTH specification �കാരമാണ്
െപാ�മരാമ� ്���ികൾ െച�ാനാ�ക.
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ഉപേയാഗി�ാെത േറ� ്�റ� വി.ജി.30
ഉപേയാഗി��തിന ്നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

NRMB ഉപേയാഗി� ്BC ടാറിംഗ് എ�ാണ്
MoRTH നിലവിൽ നി�ർഷി�ി��ത.് 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


